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1 base inferior
2 laterales
3 caja de enganches
4 piso inferior
5 soportes de ejes
6 peldaño
7 barron de conexion entre coches
8 piso superior
9 postizos soporte ejes
10 postizo soporte ejes

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL VAGON PORTACOCHES TIPO Laaes RENFE MA5
Indice de piezas:
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL VAGON PORTACOCHES TIPO Laaes RENFE MA5
Montaje:

PASO 1

Doblar el piso inferior a 90º
por las líneas guía.

PASO 2

Doblar el bastidor

PASO 3

Unir las piezas del Paso 1 y el Paso 2
mediante soldadura, introduciendo las
pestañas en las ranuras a tal efecto.

PASO 5

Plegar y soldar los soportes de los
ejes a la pieza inferior.

PASO 4

Soldar los laterales con el piso superior,
ayudarse para ellos de las pestañas
existentes y que marcan la posición
correcta de las piezas laterales.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL VAGON PORTACOCHES TIPO Laaes RENFE MA5
Montaje:

PASO 6

Plegar la caja del enganche tal
cual se ve en la figura, es im-
portante doblar el saliente central,
pues es ahí donde se sujetará el
muelle

PASO 7

Una vez plegado, introducir el
enganche en la ranura corres-
pondiente y el cajetín en sus 4
agujeros. El muelle se pone con
la punta de un destornillador fino
al finalizar el proceso de montaje

PASO 8

Montaje de los laterales y parte
superior con la parte inferior, usar
las marcas guía existentes para
la correcta colocación de las piezas.

PASO 9

Montaje de los postizos que simulan
el conjunto soporte de los ejes.


